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Recupero cavidotti esistenti
per energia elettrica e dati

Zona nord - Distribuzione quadri elettrici

CABINA 1 PALAZZINA UFFICI 2
Quadro: QECIN Quadro: QEU2
Pd: 4,494 kW .
Ik 16 KA Pd: 35,991 kW
m max lkm max:10 kA
Quadro: QEG1 Quadro: QEG4
Pd: 5,998 kW Pd: 5,998 kW
lkm max: 2,053 kA lkm max: 1,098 kA
Quadro: QEG2 Quadro: QEGS
Pd:5,998 kW — Pd:5,998 kW

lkm max:1,593 kA lkm max: 0,949 kA

Quadro: QEA Quadro: QEB Quadro: QEG3 Quadro: QEG6
Pd: 1,247 kW Pd:1,247 kW Pd:5,998 kW Pd: 5,998 kW
Ik max: 0,117 kA lkm max: 0,104 kA lkm max:1.3 kA lkm max: 0,857 kA

Zona sud - Distribuzione quadri elettrici

CABINA 2

Quadro: QEC2S
Pd: 8,493 kW
lkm max: 16 kA

Quadro: QEC Quadro: QED
Pd: 1,247 kW Pd:1,247 kW
lkm max: 0,31 kA lkm max: 0,768 kA

@ Armadio di campo in garitta
(® Chiosco-totem self service
@ Sbarra

Alimentazione elettrica e dati in cavidotti esistenti
in partenza dalla Palazzina uffici adiacente ai gate
di ingresso.

Gli armadi di campo, posti all'interno delle garitte
saranno dei centralini stagni di adeguate
dimensioni per il contenimento di quanto
necessario

N.B.
Le linee di alimentazione elettrica e rete dati fino ai singoli pozzetti di
alimentazione delle zone di installazione dei device del sistema OCR
sono escluse dal presente progetto
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Tipologico Armadio di campo @

Armadio di campo in SMC composto da 2 vani (a - b) piu zoccolo di rialzo con fissaggio a pavimento.
Un vano sara utilizzato per la distribuzione della rete elettrica, mentre I'altro vano sara utilizzato per la distribuzione della

rete dati.

L'armadio dovra contenere gli switches per il cablaggio della fibra e del cavo in rame saranno di tipo industriale, POE min.

1GB installati su guida DIN.

Nella sezione energia elettrica saranno predisposte le protezioni delle linee in ingresso e uscita mediante interruttori

automatici.

Le prese P40 per I'alimentazione degli apparati attivi di rete e delle apparecchiature in genere.
La sezione energia dovra ospitare anche il PLC e le apparecchiature per la gestione delle spire e delle sbarre.
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* Dimensioni minime per
plinto spazio utile per posizionamento cavidotti
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7\ Interporto di Novara
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Pl.: 1288

N

Via Carlo Panseri, 118
28100 - Novara

5880158

Piano strategico nazionale della portualita e della logistica.

Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese. Interporti. Azioni 4 e 5.

Sistema di rilevamento e controllo del traffico veico
tecnologia OCR.
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